非工业类建设项目修建性详细规划图技术申请表
项目名称：                          建设单位：

总编号：                            编号：
表1：规划总平面校核表
	序号
	名称
	单位
	申报数据
	校核数据
	要求数据
	依据
	结论

	1
	用地情况
	使用性质
	/
	
	
	
	
	

	
	
	兼容使用性质
	/
	
	
	
	
	

	
	
	总用地面积
	/
	
	
	
	
	

	
	
	规划建设用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	
	城市道路面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	
	其它用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	2
	主要技术经济指标
	建筑密度
	%
	
	
	
	
	

	
	
	容积率
	/
	
	
	
	
	

	
	
	绿地率
	%
	
	
	
	
	

	
	
	最高建筑高度
	M
	
	
	
	
	

	
	
	可兼容性质的计容建筑面积占总计容建筑面积的比例
	%
	
	
	
	
	

	3
	配套公共设施
	/
	详见附表3
	
	

	4
	建筑退让
	退用地边界
	M
	详见附表4-1
	
	

	
	
	退道路红线
	M
	详见附表4-2
	
	

	
	
	退河道蓝线
	M
	详见附表4-3
	
	

	
	
	退文物保护紫线
	M
	详见附表4-4
	
	

	
	
	退基础设施黄线
	M
	详见附表4-5
	
	

	
	
	退绿地绿线
	M
	详见附表4-6
	
	

	
	
	退高压线
	M
	详见附表4-7
	
	

	
	
	建筑退道路交叉口
	M
	详见附表4-8
	
	

	5
	地下空间
	退缩
	M
	详见附表5
	
	

	
	
	地下建筑深度
	M
	
	
	
	
	

	6
	建筑间距
	M
	详见附表6
	
	

	7
	交通组织
	出入口
	出入口方位
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	机动车道出入口间距
	M
	详见表2:道路与竖向规划表
	
	

	
	
	
	距离市政道路交叉口
	M
	详见表2:道路与竖向规划表
	
	

	
	
	
	距离小区道路交叉口
	M
	详见表2:道路与竖向规划表
	
	

	
	
	道路类型
	/
	详见表2:道路与竖向规划表

	
	
	停车位
	个
	
	
	
	
	

	
	
	其中
	室内
	面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	个数
	个
	
	
	
	
	

	
	
	
	室外
	面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	个数
	个
	
	
	
	
	

	8
	居住人口
	居住户数
	户
	
	
	
	
	

	
	
	居住人数
	人
	
	
	
	
	

	9
	消防要求
	/
	详见附表7
	
	

	10
	高层建筑连续面宽不得超过80米
	/
	详见附表8
	
	

	11
	其他
	/
	
	
	
	
	


【说明】目前的停车位数量在规划设计条件中按照住宅、商业与办公、其它三类进行，技术校核表中按照室内、室外面积和数量进行。因此，该表中的数据填写规则如下：申报数据栏填写申报单位的上报数据、校核数据栏为空值、要求数据栏按照建筑明细表中的所需停车位进行数量统计。
表2：道路与竖向校核表

表2-1出入口距离道路交叉口的距离
该项目有5个出入口，数量符合要求。（n<2为不符合要求）

	序号
	距离（M）
	要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表2-2机动车出入口间距
	序号
	距离（M）
	要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表2-3道路转弯半径

	序号
	道路类型
	转弯半径
	要求
	依据
	结论

	
	
	
	
	
	


表2-4道路类型

	序号
	道路宽度（M）
	依据
	道路类型

	
	
	
	

	
	
	
	


表2-5坡长与坡度审查

	序号
	图面标注（M %）
	图面计算（M %）
	结论

	
	
	
	

	
	
	
	


附表1：用地平衡表

	名称
	用地面积（㎡）
	百分比（%）

	规划建设用地面积（R）
	
	

	住宅用地（R01）
	
	

	道路用地（R02）
	
	

	公建用地（R03）
	
	

	绿地用地（R04）
	
	


附表2-1：技术经济指标面积明细表
	名称
	单位
	申报数据
	校核数据
	要求数据
	依据
	结论

	建筑基底面积
	㎡
	
	
	
	
	

	总建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	地上总建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	计容建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	其中
	住宅建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	公建建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	办公建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	其他建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	不计容建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	其中
	首层架空面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	首层停车库面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	其他面积
	㎡
	
	
	
	
	

	地下总建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	计容
	
	
	
	
	
	

	其中
	住宅建筑面积
	
	
	
	
	
	

	
	公建建筑面积
	
	
	
	
	
	

	
	办公建筑面积
	
	
	
	
	
	

	
	其他建筑面积
	
	
	
	
	
	

	不计容
	
	
	
	
	
	

	总绿地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	人均公共绿地面积
	㎡/人
	
	
	
	
	


附表2-2：建筑物明细表
	建筑编号
	使用性质　
	基底面积（㎡）
	总建筑面积（㎡）　
	计容面积（㎡）
	不计容面积（㎡）
	建筑层数
	建筑高度/地下建筑深度(M)　
	户型建筑面积（㎡）
	户数
	所需

停车位（个）

	
	
	
	
	　
	住宅面积
	办公面积
	其它公建面积
	其他面积
	首层公共架空面积
	首层停车场面积
	其他
	
	
	
	
	

	1#
	
	
	
	地上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	60㎡以下
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60-90㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90-144㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	144-180㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180㎡以上
	　
	

	
	
	
	
	地下
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2#
	
	
	
	地上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	60㎡以下
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60-90㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90-144㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	144-180㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180㎡以上
	　
	

	
	
	
	
	地下
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	3#
	
	
	
	地上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	60㎡以下
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60-90㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90-144㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	144-180㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180㎡以上
	　
	

	
	
	
	
	地下
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	4#
	
	
	
	地上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	60㎡以下
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60-90㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90-144㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	144-180㎡
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180㎡以上
	　
	

	
	
	
	
	地下
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	地下
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	校核数据
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总表信息
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	结论
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


有关停车位配置的一些说明：

1、 住宅停车位要求60㎡以下户型每户按0.3个停车位配置、60-90㎡户型按每户0.5个停车位配置、90-144㎡户型按每户不少于1个停车位配置、144-180㎡户型按每户不少于1.5个停车位配置、180㎡以上户型按每户不少于2个停车位配置。

2、 若建筑为两种及以上使用性质的，办公面积按每100平方米建筑面积不少于1个停车位配置；其他公建面积按每100平方米建筑面积不少于0.5个停车位配置；其他面积按每100平方米建筑面积不少于0.5个停车位配置；若是独立的公共建筑，停车位则按我市技术规定要求配置。

附表3：公建配套设施

	名称 
	单位
	申报数据
	校核数据
	要求数据
	依据
	结论

	幼儿园
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	小学
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	中学
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	门诊所
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	文化活动站
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	居民健身设施
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	运动场地
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	市场
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	居委会、党支部
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	社区服务中心
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	物业管理
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	公共厕所
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	垃圾转运站
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	居民存车处
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	公建配电房
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	公安派出所
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	

	市政管理部门
	用地面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	建筑面积
	㎡
	
	
	
	
	

	
	数量
	个
	
	
	
	
	


附表4-1建筑退让用地红线
	方位
	建筑物编号
	图面距离（M）
	退让要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表4-2 建筑退让道路红线
	道路名称
	建筑物编号
	图面退让距离（M）
	退让要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表4-3 建筑退河道蓝线

	道路名称
	建筑物编号
	图面退让距离（M）
	退让要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表4-4 建筑退让文物保护紫线

	道路名称
	建筑物编号
	图面退让距离（M）
	退让要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表4-5 建筑退让基础设施黄线

	道路名称
	建筑物编号
	图面退让距离（M）
	退让要求（M）
	依据
	结论

	东面道路
	
	
	
	
	

	东面道路
	
	
	
	
	


附表4-6建筑退让绿地绿线

	道路名称
	建筑物编号
	图面退让距离（M）
	退让要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表4-7建筑退让高压线
	道路名称
	建筑物编号
	图面退让距离（M）
	退让要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表4-8建筑退道路交叉口

	建筑物编号
	图面退让距离（M）
	退让要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表5：地下建筑退缩
	方位
	道路或用地
	图面退让距离（M）
	退让要求（M）
	依据
	结论

	东
	
	
	
	
	

	南
	
	
	
	
	

	西
	
	
	
	
	

	北
	
	
	
	
	


附表6：不符合建筑间距要求的建筑 

	建筑物编号
	相邻建筑物编号
	图面计算距离（M）
	间距要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表7：未按要求设置消防通道或环形消防车道的建筑
	建筑物编号
	图面计算建筑长度（M）
	长度要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表8：连续面宽超过80米的高层建筑
	建筑物编号
	连续面宽（M）
	面宽要求（M）
	依据
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


【填写说明】1、该表列出不符合条件的高层建筑；2、面宽要求统一为≤80米；3、审查依据为规划设计条件。
PAGE  

